
HOCH - 
momentlösungen *

* Die Kategorien Klein-, Mittel-, Hochmoment unterliegen keiner allgemeinen Definition.  
Die hier angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte. 

GEDORE entwickelt und fertigt Drehmomentwerkzeuge und Hochmoment-
schrauber – von 90 – 54.000 Nm. Ob festsitzende Verschraubungen oder 
besondere Arbeitsplatzverhältnisse, wir haben die passende Drehmomentlösung 
für das präzise und sichere Anziehen und Lösen von Verschraubungen.  
Für die besonderen Anforderungen im Bereich der Schiebertechnologie bieten 
wir übrigens besonders sichere und gewichtsoptimierte Schiebergeräte an. 

Hohe Schraubkräfte, wie sie beispielsweise im Stahlbau oder der  
Versorgungstechnik zum Einsatz kommen, erfordern ein hohes Drehmoment 
bei gleichzeitig sicherer, zuverlässiger und gelenkschonender Betätigung
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Nm

 90 —
54.000

GEDORE Schiebermaschinen verfügen dank 
Planetengetriebe über eine besonders sanfte 
Antriebstechnik, die ein ruckartiges Überdrehen 
beim An- und Abschalten vermeidet.

KOMPETENZ  FAKT

МУШГИХ МОМЕНТЫН ШИЙДЭЛҮҮД
0,04 — 54.000 Нм

EINE STARKE VERBINDUNG — 
WEIT ÜBER DEN SCHRAUBFALL HINAUS

Beratung und Schulung nach Maß

•  Globale Vertriebs- und Beratungskompetenz

•  Schraubfallanalyse und Prozessoptimierung  

•  Integration in die Qualitätssicherungssysteme

•   Experten ausgebildet im „Deutscher  

Schraubenverband“ (DSV) 

•  Maßgeschneiderte Schulungen und Trainings

Prüfung und Kalibrierung für Drehmoment und 
Drehwinkel direkt vom Hersteller

•  Kalibrierung, Justage und Reparatur

•  GEDORE Werks- oder DAkkS-Kalibrierung 

•  GEDORE eigenes, akkreditiertes DAkkS-Labor

•  UKAS-Kalibrierung

•  Rückführbare Sicherheit

GEDORE GmbH
Remscheider Straße 149

42899 Remscheid

GERMANY

Sie brauchen die Extrameile? Einen starken und verlässlichen Partner? 
Sicherheit und eine lange Nutzungsdauer gehen oft weit über den Kauf des 
Drehmomentwerkzeuges hinaus. Um die Präzision und Zuverlässigkeit Ihrer 
Drehmomentwerkzeuge jederzeit sicherzustellen und eine permanente 
Vergleichbarkeit von Messwerten zu gewährleisten, bieten wir Ihnen ein 
umfangreiches Prüfequipment sowie Kalibrier- und Wartungsservices direkt 
vom Hersteller. 
 
Bei GEDORE prüfen und zertifizieren wir Ihre Produkte nach DIN EN ISO 
6789-2:2017, DAkkS, UKAS (BS7882) oder Ihren individuellen Anforderun-
gen – das minimiert Risiken und sorgt für kalkulierbare Kosten.

Unsere Experten stehen Ihnen auch mit nachhaltigen Schulungskonzepten 
weit über das Produkt hinaus zur Seite, um Ihre individuellen Schraubauf-
gaben jederzeit sicher zu gestalten – von 0,04 – 54.000 Nm.

gedore.com
WWW.BAGAJ.MN

НАСНЫ БАГАЖ

БҮХ ХҮЧИЙГ НЭГ ДОРООС АВАХ БОЛОМЖ



ГЕДОРЕ БРЭНД НЬ 0,04 НМ-ААС 54.000 НМ ХҮРТЭЛХ
БҮХ ТӨРЛИЙН БООЛТНЫ ЧАНГАЛГААНД НАРИЙВЧЛАЛ,
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА.

ГЕДОРЕ брэнд нь 0,04 Нм-аас 54.000 Нм хүртэл мушгих момент
шаардсан бүх төрлийн боолтны чангалгаанд нарийвчлал, аюулгүй
ажиллагааг санал болгодог. Бид өндөр нарийвчлалтай мушгих моментын
багажийн өргөн сонголттой. Мөн хэрэглэгчийн тусгай хэрэгцээнд нийцсэн
шийдэл, сервис үйлчилгээг үзүүлдэг. Дижитал болон механик
ажиллагаатай мушгих моментын багаж хэрэгслүүдээр бүх төрлийн
чангалгааны шаардлагыг хангана.

ГЕДОРЕ нь 100 гаруй жилийн туршлагатай багаж, этлон төхөөрөмж
үйлдвэрлэгч юм. Бид мэргэжлийн хэрэглээнд зориулсан гар багаж болон
этлон төхөөрөмжүүдийг хөгжүүлэн үйлдвэрлэж байна. Манай багаж
хэрэгслүүд боолтыг өндөр нарийвчлалтай чангалж, чангалгааны үр дүнг
бүртгэх боломжийг олгодог. Мөн материалыг дахин ашиглах нөхцөлийг
бүрдүүлдэг. Бид мушгих моментын нарийвчлалтай чангалгаа,
чангалгааны бүртгэл, хяналт хийх иж бүрэн шийдлийг санал болгодог.
Мөн этлон төхөөрөмж, мушгих моментын багаж, огц хэмжилт, шинжилгээ,
зөвлөгөө зэрэг мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлдэг.
Бид таны чангалгааны бүх төрлийн шаардлагад нийцсэн найдвартай
шийдлийг санал болгоно.

Аж үйлдвэр, цех, засварын газруудад эд ангиудыг холбож боох
ажиллагаанд өндөр нарийвчлалтай техникийн шаардлага тавигдах нь
улам бүр түгээмэл болж байна. Ийм шаардлага тавигдах болсон
шалтгаан нь олон хүчин зүйлтэй холбоотой. Үүнд: ашиглагдах
материалын төрөл, хүрээлэн буй орчны нөхцөл, хэрэглээний онцлог,
буцаж мөшгөх (трасс) шаардлага, процессын найдвартай байдал зэрэг
багтана. Эдгээр нөхцөлөөс хамааран тохирсон, оновчтой багаж
хэрэгслийг зөв сонгож ашиглах нь өндөр ач холбогдолтой.

Мушгих моментын багаж нь энгийн, стандарт болон нарийн төвөгтэй
чангалгаа хийхэд тохиромжтой шийдэл болдог. Ингэснээр боолтыг
технологийн дагуу найдвартай чангалж, шаардлагатай үед
гэмтээлгүйгээр суллах боломжтой. Ийм ажиллагаа нь материал хэмнэх,
эдийн засгийн үр ашигтай байх, үйлдвэрлэлийн процессын найдвартай
байдлыг хангах давуу талтай. Мөн хэрэглэхэд хялбар, найдвартай
мушгих моментын багажууд нь өндөр нарийвчлал шаардсан ажлуудад
тохиромжтой. Үүний зэрэгцээ холбогдох техникийн стандарт, дүрэм
журамд нийцсэн байдлаар үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийн хэрэгцээг
хангах чухал үүрэгтэй.

02

Nm Einsatzgebiete Anzeige Antrieb Besonderheiten

GDA 25060 Universell Analog Akku

GDA Solution 30070 Universell Digital Akku Dokumentation

LDE-S/LEW-S 900770 Schieberdrehen Digital Elektrisch

LDA-S Solution/ 
LAW-S Solution

1.200500 Schieberdrehen Digital Akku Dokumentation

LDA-S/LAW-S 1.200500 Schieberdrehen Analog Akku

LES 4.8001.600 Universell Digital Elektrisch

LPS 4.8003.000 Universell Analog Pneumatisch

LDA/LAW 6.00090 Universell Analog Akku

LDA Solution/LAW Solution 6.00090 Universell Digital Akku Drehwinkel,  
Dokumentation

LHD 7.500800 Universell Digital Elektrisch Drehwinkel,  
Dokumentation

LPK/LPK-X 12.80080 Universell Analog Pneumatisch

LDE/LEW 13.00090 Universell Digital Elektrisch Drehwinkel,  
Dokumentation

LDK 24.000160 Universell Hydraulisch

LDH 27.00060 Universell Hydraulisch

LHU Hydraulik Aggregat  
M, A, S

Universell Analog (M, A)
Digital (S) Hydraulisch Dokumentation (S)

Konterschlüssel Universell

Nm Einheit Einsatzgebiet Typ Anzeige Besonderheiten

PRIME, PRO, TLS,  
QSN, QS, TT

13,50,04 cNm / Nm Serienmontage, 
Qualitätssicherung

  Auslösend / 
Anzeigend Analog EPA (Electronic  

Protected Area)

VDE 1.000 V 505 Nm Universell Auslösend VDE / 1.000 Volt

TSN, TSC 1251 Nm / lbf.in    Serienmontage Auslösend Durchrutschfunktion

TT3KH 35010 Nm / lbf.in    Universell Anzeigend Digital Drehmoment / Drehwinkel, 
Dokumentation

TF-K, TF-SE, TF-Z 8501 Nm / lbf.ft Universell Auslösend

DMK, DMUK, DMZ, DMSE 85020 Nm / lbf.ft Universell Auslösend

ETQ, ETQR 1.0000,25 Nm / lbf.in    Qualitätssicherung, 
Analyse Anzeigend Digital Alle gängigen Mess- und 

Analyseverfahren

TBN, Typ 88 1.0000,4 Nm / lbf.in Serienmontage Auslösend Knick-Dreh- 
momentschlüssel

ET2SKA, ET2ZA 1.0002 Nm / lbf.in    
Universell zzgl.  

Qualitätssicherung 
und -analyse

Anzeigend Digital Alle gängigen Mess- und 
Analyseverfahren

Typ 83 2.0000,8
Nm / lbf.in / 

lbf.ft
Qualitätssicherung, 

Analyse Anzeigend Analog Schleppzeigerfunktion

DR Mini, Einfach- und  
Doppelvierkant, Z, SE,  
A+S, T-FS

3.0002,5
Nm / lbf.in / 

lbf.ft
Universell,  

Serienmontage Auslösend Längenunabhängig  
(alle Vierkantmodelle)

DREHMOMENT- 
SCHRAUBENDREHER  
& DREHMOMENTSCHLÜSSEL

SCHRAUBER

Nm Einsatzgebiet
Abgewinkelte 

Abstützung 
(Reaktionsarm)

Gerade 
Abstützung 

(Reaktionsarm)

Rücklauf- 
sicherung

Werkprüf- 
zertifikat

DVI-20Z (L) – 
DVI-28Z (L)

2.800100 Universell wahlweise 
integriert

wahlweise  
integriert

DVV-13Z (G) – 
DVV-40Z

4.00050 Universell Standard Alternativ

DVV-40ZRS 4.000500 Universell Standard Alternativ

DVV-60RS – 
DVV-80RS

8.000650 Universell Standard Alternativ

DVV-100RS – 
DVV-130RS

13.0001.000 Universell Standard

DVV-540RS 54.0005.000 Universell Standard

VERVIELFÄLTIGER

Nm Einheit Einsatzgebiet Anwendung Messmodi Dokumentation

CAPTURE LITE 3500,02
Nm / lbf.in / 

lbf.ft
Plausibilitäts- und 

Zwischenprüfungen
Drehmomentschlüssel, 
Drehmomentschrauber

Track, 1. Peak,  
2. Peak

CAPTURE HUB 1.5000,1
cNm / Nm / 

ozf.in / lbf.in / 
lbf.ft

Plausibilitäts- und 
Zwischenprüfungen, 

Zertifikatsprüfung

Drehmomentschlüssel, 
Drehmomentschrauber, 
Elektro-, Abschalt- und

Impulsschrauber

Track, 1. Peak,  
2. Peak

DREMOTEST-E 3.1500,2
Nm / lbf.in / 

lbf.ft
Plausibilitäts- und 

Zwischenprüfungen Drehmomentschlüssel 1. Peak

E-TP (Elektronisches  
Torsions-Prüfgerät)

3.1500,5
cNm / Nm / 
lbf.in / lbf.ft  

Plausibilitäts- und 
Zwischenprüfungen, 

Zertifikatsprüfung

Drehmomentschlüssel, 
Drehmomentschrauber

Track, 1. Peak,  
2. Peak

PRÜFGERÄTE
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 Аюулгүй ажиллагаа, өндөр нарийвчлал
 МУШГИХ МОМЕНТООР ЧАГНАХ АЖИЛД



АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
ЯМАР Ч ЭРГЭЛЗЭЭГҮЙ

Бид зах зээлийн өргөн хүрээнд 0.04 - 54,000 
Нм хүчин чадал бүхий мушгих моментын 
багаж, төхөөрөмжийг санал болгодог.
Эдгээр багаж, төхөөрөмжүүд нь тухайн 
салбарын онцлогт тохирсон, оновчтой шийдэл 
бүхий аюулгүй, баталгаатай мушгих 
моментын системүүд юм. ГЕДОРЕ брэндийн 
үйлдвэрлэлийн стандарт нь олон улсын 
норматив шаардлагыг давсан өндөр түвшний 
техникийн үзүүлэлттэй.
Бидний үйлдвэрлэсэн багаж, төхөөрөмжүүд 
нь хэмжилтийн нарийвчлал өндөртэй, 
стандартаас давсан найдвартай чанартай 
байдаг.

ЗАРДАЛЫГ ХЯНАНА
Үйлдвэрлэлд шаардлагатай боолтны чангалах
хэмжээсийг нарийвчлан шалгах нь маш чухал.
Зөв хэмжээсийг тодорхойлохын тулд
чангалгаанд технологийн шинжилгээ хийх
шаардлагатай. ГЕДОРЕ-ийн дижитал мушгих
моментын шийдлүүд нь таны хэрэглээнд
тохирсон нарийвчилсан шинжилгээ хийх
боломж олгодог. Эдгээр шийдлүүд нь
үйлдвэрлэлийн процессыг оновчтой болгож,
эдийн засгийн хэмнэлтийг бий болгодог.
Холболтын төрөл, тооноос үл хамааран жижиг
хэмжээтэй чангалгаа ч ашиглалтын зардлыг
мэдэгдэхүйц бууруулахад нөлөөлнө.
ГЕДОРЕ нь бүх процессын явцад таны
найдвартай түнш байх болно.

БАТАЛГААЖСАН
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Бид таны мушгих моментоор хэмжих багаж, 
тестер төхөөрөмжийг DIN EN ISO 6789-2:2017 
стандартын дагуу баталгаажуулж тохируулна.
Мөн үйлдвэрийн техникийн онцлох үзүүлэлтүүд
болон DIN, DAkkS, UKAS зэрэг олон улсын
шаардлагын дагуу тохиргоо, шалгалт хийж, 
сертификат гаргаж өгнө. 
Мушгих моментын багаж, тестер төхөөрөмжийг
үе шаттайгаар тестлэх, шалгах нь буцаж мөшгөх
(трасс) үйлдлийг баталгаажуулж, процессын
найдвартай байдлыг хангахад чухал ач
холбогдолтой.
ГЕДОРЕ нь хэрэглэгчдэд өөрийн бие даасан
тестлэх хугацааны мөчлөг-өөр багаж, 
төхөөрөмжөө тогтмол баталгаажуулж байхыг
зөвлөдөг.

Мөн та шаардлагатай үедээ биднээс сервис 
үйлчилгээ, баталгаажуулалт авах боломжтой.
Мөн та шаардлагатай үедээ биднээс сервис 
үйлчилгээ, баталгаажуулалт авах боломжтой.
Мөн та шаардлагатай үедээ биднээс сервис 
үйлчилгээ, баталгаажуулалт авах боломжтой.

APPLICATION  
CENTER TORQUE
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Хэрэглэгчдийн тавьж буй тусгай шаардлагыг 
түргэн шуурхай, үр бүтээлтэй хангах зорилгоор 
бид 2021 онд "GEDORE Application Center
Torque" төвийг байгуулсан. Энэхүү төвийн 
хүрээнд боолтны технологийн улам бүр 
төвөгтэй болж буй шаардлагуудад илүү онцгой 
анхаарал хандуулах үндэс суурийг амжилттай 
тавьсан. Ингэснээр манай хэрэглэгчид болон 
борлуулалтын түншүүд илүү богино хугацаанд 
хөгжүүлэлт, шийдлийг хүлээн авахын зэрэгцээ 
өндөр түвшний инновацын давуу талыг хүртэх 
боломжтой болсон.

MITTLERE   
Drehmomentlösungen *

* Die Kategorien Klein-, Mittel-, Hochmoment unterliegen keiner allgemeinen Definition.  
Die hier angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte. 

GEDORE bietet für den Anwendungsbereich von 10 – 3.000 Nm die ganze Produkt- 
und Servicepalette im Bereich Drehmomentwerkzeuge. Vom standardisierten 
Anwendungsfall im Metallbau, über die reproduzierbare Schraubverbindung  
in der Serienfertigung, bis hin zur individuellen Kundenlösung – Wir sind  
Ihr verlässlicher Partner, wenn es um sichere und reproduzierbare  
Verschraubungen geht. 

Immer die richtige Drehmomentlösung – vom klassischen Drehmoment- 
schlüssel bis hin zum längenunabhängigen Dremometer aus Aluminium
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Nm

 10 —
3.000

KOMPETENZ  FAKT

GEDORE bietet mit dem Dremometer aus  
Aluminium den einzigen längenunabhängigen  
Drehmomentschlüssel am Markt.



Schraubverbindungen für kleine Bauteile oder empfindliche Komponenten 
benötigen häufig sehr geringe aber hochpräzise Vorspannkräfte, welche für eine 
sichere und gleichzeitig materialschonende Verbindung sorgen. Für definierte, 
reproduzierbare Schraubfälle und präzise Drehmomente bietet GEDORE 
hochsensible und sichere Schraubwerkzeuge von 0,04 – 100 Nm. 

Ob bei der Montage von Elektronikbauteilen, medizintechnischen  
Verschraubungen oder der Arbeit im Labor

KLEINE  
Drehmomentlösungen *

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН 

ПРОЦЕССИЙН ИНТЕГРАЦ 

Анхан шатны суурь мэдлэгээс эхлээд нарийн 
төвөгтэй хэрэглээнд шаардлагатай бүх шатны 
сургалтыг бид санал болгож байна. Манай 
мэргэшсэн мушгих моментын мэргэжилтнүүд 
таны хэрэгцээнд нийцсэн сургалтыг дэлхий 
даяар хүргэн зохион байгуулдаг. Бид 
тогтвортой сургалтын үзэл баримтлал болон 
бодит практикт тулгуурласан жишээ ашиглан 
сургалтаа явуулдаг. Ингэснээр та мушгих 
моментын технологийн нарийн төвөгтэй 
ойлголтуудыг хялбар бөгөөд үр дүнтэйгээр 
эзэмших боломжтой. Бид таныг энэ чиглэлд 
мэргэшсэн мэргэжилтэн болоход тань тусална.

МЭДЛЭГТ СУУРИЛСАН 
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

МУШГИХ МОМЕНТ
ТЕХНОЛОГИЙН ИРЭЭДҮЙ

* Die Kategorien Klein-, Mittel-, Hochmoment unterliegen keiner allgemeinen Definition.  
Die hier angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte. 

ГЕДОРЕ нь 100 гаруй жилийн турш багаж 
хэрэгслийг зохион бүтээж, үйлдвэрлэхдээ 
ашиглалтын хугацааг урт хугацаанд байхаар 
тооцон бүтээдэг. GEDORE брэнд хамгийн 
өндөр чанар, аюулгүй байдлыг эрхэмлэсний 
үр дүнд өнөөг хүртэл хэрэглэгчдийн итгэлийг 
хүлээсээр байна. Манай мушгих моментын 
багажуудыг хэрэглэгчид хэдэн арван жилийн 
турш ашиглаж байгаа бөгөөд эдгээр 
багажуудын ажиллагаа нь анхны өдрийнх 
шигээ хэвийн, найдвартай хэвээрээ байдгийг 
бид бахархалтайгаар тэмдэглэдэг. Бидний 
үндсэн зорилго бол хамгийн өндөр чанартай 
мушгих моментын шийдлүүдийг хөгжүүлж,
үйлдвэрлэж, борлуулж, тохирлын сервис 
үйлчилгээ үзүүлэхэд оршдог. Мөн бид хуучны 
загварын багаж хэрэгслийг засварлан 
шинэчилж, дахин ашиглах боломжийг олгож 
байна. Ингэснээр бид байгаль орчиндоо ээлтэй 
байж, байгалийн нөөцийг хэмнэхэд хувь нэмэр 
оруулж байна.

ЭХЭЛСЭН ЦАГААСАА
ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ
ЭРХЭМЛЭСЭН:
TOOLS FOR LIFE
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Nm

0,04 — 
 100

KOMPETENZ  FAKT

TSN Slipperauslösung: Ein Überziehen des  
Drehmomentes wird dank Slippertechnologie 
verhindert. Ideal für die sichere Serienfertigung.

ГЕДОРЕ нь дижитал болон электрон мушгих 
моментын шийдлүүдийг үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлж эхэлсэн цагаасаа хойш дата 
бүртгэл, шинжилгээ, хэмжилтийн сан 
бүрдүүлэлт зэрэг бүх өгөгдлийг 
стандартжуулсан. Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ 
хэрэгцээг ойлгож, үйл явцтай нь уялдуулах 
зорилгоор өндөр хүчин чадалтай программ 
хангамжийг ашиглан ажиллаж байна.
Үргэлж өсөн нэмэгдэж буй дижитал хэрэглээ 
болон хэрэглэгчдийн шинэ шаардлагыг хангах 
үүднээс бид хамтран ажилладаг.
Мушгих моментын оновчтой шийдэл, сервис 
үйлчилгээг хэрэглэгчдийн хамт тасралтгүй 
хөгжүүлэх болно.
Цаашид дижитал болон виртуал орчноор 
дамжин үйлдвэрийн орчинд зочлох, дата 
дамжуулах, ухаалаг үүлэн системд суурилсан 
мушгих моментын шийдлийг нэгтгэх зэрэг 
боломжуудыг бий болгоно.
Ирээдүйн дижитал шийдэлд бидэнтэй хамт 
нэгдээрэй.

Та манай мэргэшсэн мушгих моментын 
экспертүүдийн хамтаар найдвартай талд 
байна, бид таны боолт болгоны чангалгаанд 
зөвлөгөө өгч чадна, үүнд шаардлагатай 
мушгих моментын багажийг зөв сонгох,
үйлдвэрлэлийн процесст нэгтгэх, хэмжилтийн 
дата өгөгдлийг цаашид боловсруулах гэх мэт,
иймээс бидэнд 0.04-өөс 54,000 Нм хүртэл 
мушгих моментын хүчний шийдэл байна.



Электрон эд ангиудыг угсрах, анагаах ухааны салбар,
лаборатори гээд хаана ч байсан

PRODUKTIONSPROZESSE

Vom Basiswissen bis hin zu komplexen Anwendungs- 
fällen – unsere zertifizierten Drehmoment-Experten 
schulen Sie weltweit nach Ihren individuellen 
Bedürfnissen. Mit nachhaltigen Schulungskonzepten 
und praxisnahen Bedienungsbeispielen bekommen 
Sie die Komplexität der Drehmomenttechnologie 
verständlich und effektiv vermittelt. Wir machen Sie 
zum Experten! 

SICHERHEIT  
DURCH WISSEN

DREHMOMENT- 
TECHNOLOGIE DER  
ZUKUNFT

 

БАГА хүчний
мушгих моментын шийдэл

Werkzeuge von GEDORE werden seit über 100 Jahren 
mit dem Ziel einer extrem langen Nutzungsdauer 
entwickelt. Nicht umsonst steht die Marke GEDORE 
für höchste Qualität und Sicherheit. Unsere Drehmo-
mentwerkzeuge sind nachweislich mehrere Jahr- 
zehnte bei unseren Kunden im Einsatz und funktio-
nieren dabei wie am ersten Tag. 

Unser Gesamtansatz und Eigenanspruch von der 
Entwicklung, Fertigung und Vermarktung qualitativ 
hochwertiger Drehmomentlösungen über Kalibrier-
services bis hin zur Reparatur und Wartung auch 
älterer Modelle: Ein nachhaltiger Produktlebens- 
zyklus und die sichere Nutzung unserer Werkzeuge  
sind unser Anspruch – das schont Ressourcen  
und Umwelt. 

VON BEGINN  
AN NACHHALTIG:  
TOOLS FOR LIFE
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Нм

0,04 — 
 100

УР ЧАДВАРЫН НОТОЛГОО
TSN Slipper загвар нь "Slipper" технологийн үндсэн
дээр ажилладаг бөгөөд тохируулсан мушгих
моментын хэмжээнд хүрмэгц сул эргэлтэд шилжиж,
тохирсон моментоос хэтрүүлэн чангалах эрсдэлээс
бүрэн хамгаална.

Seit der Einführung digitaler und elektronischer 
Drehmomentlösungen hat GEDORE im Bereich Doku- 
mentation und Analyse von Messdaten Maßstäbe 
gesetzt. Die intuitive Handhabung und performante 
Software zur Integration in die Prozesse unserer  
Kunden stehen dabei seit jeher im Vordergrund.  

Für die stetig wachsenden Anforderungen im  
Bereich der Digitalisierung und die damit immer 
individuelleren Bedarfe werden wir auch in Zukunft 
gemeinsam mit unseren Kunden die optimalen 
Drehmomentlösungen und -services entwickeln.  
Von der digitalen Werkerführung und Datenüberga- 
be bis hin zur intelligenten, cloudbasierten Drehmo-
mentintegration – gehen Sie gemeinsam mit uns  
den Weg in die Zukunft.

Mit unseren qualifizierten Drehmoment-Experten  
sind Sie auf der sicheren Seite. Wir beraten Sie zu 
Ihrem individuellen Schraubfall: von der Auswahl des 
geeigneten Drehmomentwerkzeuges, der Integra-
tion in Ihre Produktionsprozesse oder der Mess-
datenweiterverarbeitung und weit darüber hinaus. 
Wir unterstützen Sie auch bei Ihrer Ausschreibung. 
Dabei haben wir für jeden Schraubfall die richtige 
Lösung – von 0,04 – 54.000 Nm.

Жижиг эд анги болон мэдрэмтгий эд ангиудын боолтыг чангалах үед мушгих
моментын хэмжээ ихэвчлэн маш бага байдаг. Ийм боолтыг өндөр
нарийвчлалтай мушгих моментын хүчээр ачаалах шаардлагатай.
Ингэснээр жигд, найдвартай, материалын хорогдолгүй холболт хийх
боломжтой болдог. ГЕДОРЕ нь 0,04 Нм-ээс 100 Нм хүртэл мушгих моментын
багажийг санал болгодог. Эдгээр багаж нь цуврал үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ
болон өндөр нарийвчлалтай, бага мушгих момент шаардсан угсралтын
ажилд зориулагдсан.



SICHERHEIT  
OHNE KOMPROMISS

Mit Drehmomentwerkzeugen von 0,04 – 54.000 Nm 
bieten wir das breiteste Sortiment am Markt und 
bedienen jede Branche mit individuellen und 
sicheren Drehmoment-Lösungen aus einer Hand.  
Die GEDORE-Werksnorm übertrifft dabei sogar 
häufig die normativ geforderten Vorgaben und sorgt 
jederzeit für ein exaktes Messen und Auslösen.

KOSTEN IM GRIFF

Gerade im Produktionsumfeld lohnt sich eine exakte 
Prüfung der benötigten Schraubendimension. 
Die Schraubfallanalyse ermittelt einen Indikator zur 
Bestimmung der korrekten Größe. Mit unseren 
digitalen Drehmomentlösungen analysieren Sie Ihren 
Schraubfall exakt. Das führt häufig zur Optimierung 
des Produktionsprozesses und Einsparungen von 
Budgets. Je nach Art und Anzahl der Verschraubungen 
kann beispielsweise der Einsatz einer kleineren 
Schraubendimension zu erheblichen Kostensenkun-
gen beitragen. GEDORE steht Ihnen während des 
gesamten Prozesses zur Seite. 

ZERTIFIZIERTE  
SICHERHEIT

Ob nach DIN EN ISO 6789-2:2017 oder individueller 
Werksvorgabe: Ihre Mess- und Prüfmittel werden  
bei uns auf Wunsch nach DIN, DAkkS, UKAS oder 
nach Ihren individuellen Anforderungen geprüft und 
zertifiziert. Regelmäßige Prüfungen gewährleisten 
eine konstante Rückführbarkeit und Prozesssicher-
heit. GEDORE bietet Ihnen für Ihre individuellen 
Prüfzyklen zertifizierte Sicherheit, wann immer  
Sie es wünschen – für Ihre Drehmomentwerkzeuge  
und Prüfgeräte.

APPLICATION  
CENTER TORQUE
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Um individuelle Kundenanforderungen noch  
schneller und effizienter bedienen zu können, wurde  
im Jahr 2021 das GEDORE Application Center Torque 
gegründet. Damit haben wir den Grundstein für eine 
noch stärkere Fokussierung auf die stetig wachsen-
den und komplexer werdenden Ansprüche an 
Schraubaufgaben gelegt. Anwender und Vertriebs-
partner profitieren von noch kürzeren Entwicklungs-
zyklen und einem extrem hohen Innovationsgrad.

 
 

ДУНД хүчний
мушгих моментын шийдэл

ГЕДОРЕ нь 10 Нм-аас 3000 Нм хүртэлх мушгих моментоор чангалах 
бүх салбарт зориулсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгодог.
Эдгээр нь энгийн, стандартчилагдсан металл хийцийг холбох боолтоос 
эхлээд дахин ашиглах боломжтой төрөл бүрийн боолт, цуврал 
үйлдвэрлэлийн хэрэгцээ, хэрэглэгчдэд зориулсан тусгай шийдлийг 
багтаана. Бид боолтыг аюулгүй, дахин ашиглаж чангалах бүхий л шат 
дамжлагад таны найдвартай хамтрагч байх болно.

Үргэлж зөв мушгих моментын шийдэл — энгийн мушгих моментын
түлхүүрээс эхлээд хөнгөн цагаан хийцтэй дремометр загвар хүртэл.
Дремометр загварын хувьд уртаас үл хамаарах буюу багажийн урт,
барих байрлалаас үл шалтгаалах өндөр нарийвчлалтай мушгих
моментын шийдэл юм.
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Мн

 10 —
3.000

УР ЧАДВАРЫН НОТОЛГОО

ГЕДОРЕ зах зээлд хөнгөн цагаан хийцтэй, уртаас
үл хамаарах дремометр загварын мушгих
моментын түлхүүрийг санал болгодог.



 

ИХ хүчний
мушгих моментын шийдэл

ГЕДОРЕ нь 90 Нм-аас 54,000 Нм хүртэл мушгих моментын хүчин чадал бүхий 
багажийг энэ ангилалд зохион бүтээж, үйлдвэрлэдэг. Зэвэрч гацсан боолт ч бай, 
онцгой нөхцөлд ажиллах шаардлага ч бай, бидэнд тохирсон шийдэл бий.
Бидний бүх мушгих моментын шийдлүүд нь боолтыг найдвартай, аюулгүй, өндөр 
нарийвчлалтайгаар чангалах болон буцаан суллах боломжтой байдлаар 
тооцоолон бүтээгдсэн. Мөн ус сувгийн шугам болон төвлөрсөн дулааны шугам 
хоолойн хаалтыг нээж, хаахад зориулагдсан тусгай загварын багажуудыг 
боловсруулан санал болгож байна.

Их хүчээр чангалах шаардлага  хүнд үйлдвэр, уул уурхайн техник, баяжуулах
үйлдвэр, барилга угсралт, дэд бүтэц зэрэг олон салбарт түгээмэл тохиолддог.
Ийм мушгих моментын чангалгааг найдвартай, аюулгүй, хүний биед ачаалал
өгөхгүйгээр гүйцэтгэх нь зайлшгүй шаардлагатай.
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Нм

 90 —
54.000

ГЕДОРЕ-ийн хаалтанд зориулсан тусгай загвар нь гариг 
араатай хүч дамжуулах хурдны хайрцагтай.
Үүний онцлог нь асаах болон унтраах үед зөөлөн эргэлтэд 
ордог найдвартай ажиллагаа юм.

KOMPETENZ AUS EINER HAND

DREHMOMENTLÖSUNGEN
0,04 — 54.000 Nm

gedore.com

EINE STARKE VERBINDUNG — 
WEIT ÜBER DEN SCHRAUBFALL HINAUS

Beratung und Schulung nach Maß

•  Globale Vertriebs- und Beratungskompetenz

•  Schraubfallanalyse und Prozessoptimierung  

•  Integration in die Qualitätssicherungssysteme

•   Experten ausgebildet im „Deutscher  

Schraubenverband“ (DSV) 

•  Maßgeschneiderte Schulungen und Trainings

Prüfung und Kalibrierung für Drehmoment und 
Drehwinkel direkt vom Hersteller

•  Kalibrierung, Justage und Reparatur

•  GEDORE Werks- oder DAkkS-Kalibrierung 

•  GEDORE eigenes, akkreditiertes DAkkS-Labor

•  UKAS-Kalibrierung

•  Rückführbare Sicherheit

GEDORE GmbH
Remscheider Straße 149

42899 Remscheid

GERMANY

Sie brauchen die Extrameile? Einen starken und verlässlichen Partner? 
Sicherheit und eine lange Nutzungsdauer gehen oft weit über den Kauf des 
Drehmomentwerkzeuges hinaus. Um die Präzision und Zuverlässigkeit Ihrer 
Drehmomentwerkzeuge jederzeit sicherzustellen und eine permanente 
Vergleichbarkeit von Messwerten zu gewährleisten, bieten wir Ihnen ein 
umfangreiches Prüfequipment sowie Kalibrier- und Wartungsservices direkt 
vom Hersteller. 
 
Bei GEDORE prüfen und zertifizieren wir Ihre Produkte nach DIN EN ISO 
6789-2:2017, DAkkS, UKAS (BS7882) oder Ihren individuellen Anforderun-
gen – das minimiert Risiken und sorgt für kalkulierbare Kosten.

Unsere Experten stehen Ihnen auch mit nachhaltigen Schulungskonzepten 
weit über das Produkt hinaus zur Seite, um Ihre individuellen Schraubauf-
gaben jederzeit sicher zu gestalten – von 0,04 – 54.000 Nm.

gedore.com

УР ЧАДВАРЫН НОТОЛГОО 



SICHERHEIT UND PRÄZISION  
FÜR IHRE VERSCHRAUBUNGSAUFGABE

GEDORE BIETET SICHERHEIT  
UND PRÄZISION FÜR SCHRAUBFÄLLE  
VON 0,04 BIS 54.000 NM

Mit hochpräzisen Drehmomentwerkzeugen und kundenindividuellen 
Services sind wir der Experte für die gesamte Bandbreite an Anforderun-
gen im Bereich digitaler und analoger Drehmomentlösungen. Seit über  
100 Jahren entwickeln, konstruieren und fertigen wir Premium-Handwerk-
zeuge und Prüfgeräte, die Ihre Schraubfälle sicher, exakt kontrollierbar, 
reproduzierbar und dokumentierbar machen – und das für jede Branche. 
Vom kontrollierten Schraubanzug, der Dokumentation von Verschrau- 
bungen, über hochpräzise Prüfgeräte und komplexe Mess- und Analyse-
werkzeuge bis hin zur individuellen Beratung und dem qualifizierten 
Service sind wir Ihr verlässlicher Partner. 

Ob in Industrie, Handwerk oder Werkstatt, an die Verbindung von Bau-
teilen werden zunehmend komplexere Anforderungen gestellt. Faktoren 
wie Material, Umgebungseinflüsse, Anwendungsfall, Rückführbarkeit 
und Prozesssicherheit beeinflussen diese Anforderungen und damit die 
Wahl des optimalen Werkzeuges.  

Dabei benötigen einfache, standardisierte wie auch komplexe Schraubfälle 
präzise Drehmomentlösungen, die eine sichere Vorspannkraft erzeugen 
oder Verbindungen zerstörungsfrei wieder lösen und dabei materialscho-
nend und kosteneffizient arbeiten. Intuitiv bedienbare und zuverlässige 
Drehmomentwerkzeuge, die das Anzugsdrehmoment exakt bestimmen 
und sowohl funktionale Anforderungen wie auch gesetzliche oder indivi-
duelle Vorgaben von Seiten Industrie erfüllen, sind dabei essenziell.
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нм АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ ДЭЛГЭЦ ХҮЧДЭЛ НЭМЭЛТ

GDA 60 250                                                                 УНИВЕРСАЛ                 Аналог                Батарей

GDA Solution                                 70            300                                                           УНИВЕРСАЛ               Дижитал            Батарей         Баримтжуулалт  

LDE-S/LEW-S 770 900     ХААЛТНЫ      Дижитал            Цахилгаан

LDA-S Solution/
LAW-S Solution       

500 1.200             ХААЛТНЫ           Дижитал             Батарей          Баримтжуулалт

LDA-S/LAW-S 500 1.200   ХААЛТНЫ        Аналог                 Батарей 

LES 1.600 4.800                         УНИВЕРСАЛ               Дижитал             Батарей

LPS 3.000 4.800                                                   УНИВЕРСАЛ               Дижитал              Хийн

LDA/LAW 90 6.000                                                УНИВЕРСАЛ               Дижитал             Батарей

LDA Solution/LAW Solution 90 6.000                                                  УНИВЕРСАЛ              Дижитал             Батарей         
Градус заалт,                                         

LHD                                                           800                         7.500                                            УНИВЕРСАЛ                Дижитал            Батарей          Градус  заалт,

 

Баримтжуулалт

LPK/LPK-X 80 12.800                                УНИВЕРСАЛ               Аналог    Хийн

LDE/LEW                    90               13.000                               УНИВЕРСАЛ                Дижитал  Цахилгаан  Градус   заалт,
Баримтжуулалт

LDK        160   24.000                   УНИВЕРСАЛ      Гидраулик

LDH 60 27.000 УНИВЕРСАЛ                                            Гидраулик

LHU Гидраулик төхөөрөмж
M, A, S                                                                                                                            

УНИВЕРСАЛ     Аналог (M, A)
Дижитал (S) Гидраулик    Баримтжуулалт (S)

Контортүлхүүр     УНИВЕРСАЛ

Nm Einheit Einsatzgebiet Typ Anzeige Besonderheiten

PRIME, PRO, TLS,  
QSN, QS, TT

13,50,04 cNm / Nm Serienmontage, 
Qualitätssicherung

  Auslösend / 
Anzeigend Analog EPA (Electronic  

Protected Area)

VDE 1.000 V 505 Nm Universell Auslösend VDE / 1.000 Volt

TSN, TSC 1251 Nm / lbf.in    Serienmontage Auslösend Durchrutschfunktion

TT3KH 35010 Nm / lbf.in    Universell Anzeigend Digital Drehmoment / Drehwinkel, 
Dokumentation

TF-K, TF-SE, TF-Z 8501 Nm / lbf.ft Universell Auslösend

DMK, DMUK, DMZ, DMSE 85020 Nm / lbf.ft Universell Auslösend

ETQ, ETQR 1.0000,25 Nm / lbf.in    Qualitätssicherung, 
Analyse Anzeigend Digital Alle gängigen Mess- und 

Analyseverfahren

TBN, Typ 88 1.0000,4 Nm / lbf.in Serienmontage Auslösend Knick-Dreh- 
momentschlüssel

ET2SKA, ET2ZA 1.0002 Nm / lbf.in    
Universell zzgl.  

Qualitätssicherung 
und -analyse

Anzeigend Digital Alle gängigen Mess- und 
Analyseverfahren

Typ 83 2.0000,8
Nm / lbf.in / 

lbf.ft
Qualitätssicherung, 

Analyse Anzeigend Analog Schleppzeigerfunktion

DR Mini, Einfach- und  
Doppelvierkant, Z, SE,  
A+S, T-FS

3.0002,5
Nm / lbf.in / 

lbf.ft
Universell,  

Serienmontage Auslösend Längenunabhängig  
(alle Vierkantmodelle)

DREHMOMENT- 
SCHRAUBENDREHER   ИХ ХҮЧНИЙ МУШГИХ МОМЕНТ  

 Нм                                                      Ашиглалт
шаталсан
хэлбэртэй
тулаас

шулуун
хэлбэртэй
тулаас

Буцалтын
түгжээ

Сертификат

DVI-20Z (L) –
DVI-28Z (L) 

100 2.800 универсал

DVV-13Z (G) –
DVV-40Z     

50 4.000                    универсал  стандарт     сонголт

DVV-40ZRS   500 4.000                        универсал   стандарт     сонголт    

DVV-60RS –
DVV-80RS 

650 8.000 универсал стандарт сонголт

DVV-100RS –
DVV-130RS 

1.000 13.000 универсал                стандарт

DVV-540RS 5.000 54.000 универсал                 стандарт

ХҮЧ ӨСГӨГЧ

Nm Einheit Einsatzgebiet Anwendung Messmodi Dokumentation

CAPTURE LITE 3500,02
Nm / lbf.in / 

lbf.ft
Plausibilitäts- und 

Zwischenprüfungen
Drehmomentschlüssel, 
Drehmomentschrauber

Track, 1. Peak,  
2. Peak

CAPTURE HUB 1.5000,1
cNm / Nm / 

ozf.in / lbf.in / 
lbf.ft

Plausibilitäts- und 
Zwischenprüfungen, 

Zertifikatsprüfung

Drehmomentschlüssel, 
Drehmomentschrauber, 
Elektro-, Abschalt- und

Impulsschrauber

Track, 1. Peak,  
2. Peak

DREMOTEST-E 3.1500,2
Nm / lbf.in / 

lbf.ft
Plausibilitäts- und 

Zwischenprüfungen Drehmomentschlüssel 1. Peak

E-TP (Elektronisches  
Torsions-Prüfgerät)

3.1500,5
cNm / Nm / 
lbf.in / lbf.ft  

Plausibilitäts- und 
Zwischenprüfungen, 

Zertifikatsprüfung

Drehmomentschlüssel, 
Drehmomentschrauber

Track, 1. Peak,  
2. Peak

PRÜFGERÄTE
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Баримтжуулалт

ЗАГВАР

Загвар



SICHERHEIT UND PRÄZISION  
FÜR IHRE VERSCHRAUBUNGSAUFGABE

GEDORE BIETET SICHERHEIT  
UND PRÄZISION FÜR SCHRAUBFÄLLE  
VON 0,04 BIS 54.000 NM

Mit hochpräzisen Drehmomentwerkzeugen und kundenindividuellen 
Services sind wir der Experte für die gesamte Bandbreite an Anforderun-
gen im Bereich digitaler und analoger Drehmomentlösungen. Seit über  
100 Jahren entwickeln, konstruieren und fertigen wir Premium-Handwerk-
zeuge und Prüfgeräte, die Ihre Schraubfälle sicher, exakt kontrollierbar, 
reproduzierbar und dokumentierbar machen – und das für jede Branche. 
Vom kontrollierten Schraubanzug, der Dokumentation von Verschrau- 
bungen, über hochpräzise Prüfgeräte und komplexe Mess- und Analyse-
werkzeuge bis hin zur individuellen Beratung und dem qualifizierten 
Service sind wir Ihr verlässlicher Partner. 

Ob in Industrie, Handwerk oder Werkstatt, an die Verbindung von Bau-
teilen werden zunehmend komplexere Anforderungen gestellt. Faktoren 
wie Material, Umgebungseinflüsse, Anwendungsfall, Rückführbarkeit 
und Prozesssicherheit beeinflussen diese Anforderungen und damit die 
Wahl des optimalen Werkzeuges.  

Dabei benötigen einfache, standardisierte wie auch komplexe Schraubfälle 
präzise Drehmomentlösungen, die eine sichere Vorspannkraft erzeugen 
oder Verbindungen zerstörungsfrei wieder lösen und dabei materialscho-
nend und kosteneffizient arbeiten. Intuitiv bedienbare und zuverlässige 
Drehmomentwerkzeuge, die das Anzugsdrehmoment exakt bestimmen 
und sowohl funktionale Anforderungen wie auch gesetzliche oder indivi-
duelle Vorgaben von Seiten Industrie erfüllen, sind dabei essenziell.
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Nm Einsatzgebiete Anzeige Antrieb Besonderheiten

GDA 25060 Universell Analog Akku

GDA Solution 30070 Universell Digital Akku Dokumentation

LDE-S/LEW-S 900770 Schieberdrehen Digital Elektrisch

LDA-S Solution/ 
LAW-S Solution

1.200500 Schieberdrehen Digital Akku Dokumentation

LDA-S/LAW-S 1.200500 Schieberdrehen Analog Akku

LES 4.8001.600 Universell Digital Elektrisch

LPS 4.8003.000 Universell Analog Pneumatisch

LDA/LAW 6.00090 Universell Analog Akku

LDA Solution/LAW Solution 6.00090 Universell Digital Akku Drehwinkel,  
Dokumentation

LHD 7.500800 Universell Digital Elektrisch Drehwinkel,  
Dokumentation

LPK/LPK-X 12.80080 Universell Analog Pneumatisch

LDE/LEW 13.00090 Universell Digital Elektrisch Drehwinkel,  
Dokumentation

LDK 24.000160 Universell Hydraulisch

LDH 27.00060 Universell Hydraulisch

LHU Hydraulik Aggregat  
M, A, S

Universell Analog (M, A)
Digital (S) Hydraulisch Dokumentation (S)

Konterschlüssel Universell

Нм                             НЭГЖ     АШИГЛАХ  ЗОРИУЛАЛТ      ТӨРӨЛ          ДЭЛГЭЦ                  НЭМЭЛТ

PRIME, PRO, TLS,
QSN, QS, TT 

0,04 13,5 cNm / Nm Цуврал угсралт, 
Чанар шалгалт

Механик /
Заалт          Аналог

EPA (Electronic 
Protected Area)

VDE 1.000 V 5  50                                     Nm                 Универсал                      Механик   VDE / 1.000 Volt

TSN, TSC                           1             125                   Nm / lbf.in         Цуврал угсралт          Механик           Сул эргэх үйлдэлтэй 

TT3KH                     10         350 Nm / lbf.in Универсал              Заалт             Дижитал      Мушгих момент / Градус,
Баримтжуулалт

TF-K, TF-SE, TF-Z 1 850 Nm / lbf.ft              Универсал                    Механик

DMK, DMUK, DMZ, DMSE 7 850 Nm / lbf.ft            Универсал                   Механик

ETQ, ETQR 0,25 1000 Nm / lbf.in      Чанар хяналт,                  
Анализ                Механик       Дижитал               Олон төрлийн

    Анализ үйлдэл 

TBN, Typ 88                                0,4            1000 Nm / lbf.in         Цуврал угсралт               Механик                                          Нуграх үйлдэлтэй

Универсал  +. 
Чанар  хяналт   
болон  анализ

ET2SKA, ET2ZA       2    1000 Nm / lbf.in                  Заалт       Дижитал Олон төрлийн хэмжих болон
Анализ үйлдэл

Typ 83 20000,8
Nm / lbf.in / 

lbf.ft
   Чанар хяналт
       Анализ                           Заалт     Аналог Зүүн заалтын үйлдэл

DR, Нэг болон хоёр  

талын ажилгаатай , Z, 

SE, A+S, T-FS

30002,5
Nm / lbf.in / 

lbf.ft
Универсал,

 Цуврал угсралт   Механик
Уртын хамааралгүй / 

уртасгагчтай

Мушгих моментын автирк
& Мушгих моментын түлхүүрSCHRAUBER

Nm Einsatzgebiet
Abgewinkelte 

Abstützung 
(Reaktionsarm)

Gerade 
Abstützung 

(Reaktionsarm)

Rücklauf- 
sicherung

Werkprüf- 
zertifikat

DVI-20Z (L) – 
DVI-28Z (L)

2.800100 Universell wahlweise 
integriert

wahlweise  
integriert

DVV-13Z (G) – 
DVV-40Z

4.00050 Universell Standard Alternativ

DVV-40ZRS 4.000500 Universell Standard Alternativ

DVV-60RS – 
DVV-80RS

8.000650 Universell Standard Alternativ

DVV-100RS – 
DVV-130RS

13.0001.000 Universell Standard

DVV-540RS 54.0005.000 Universell Standard

VERVIELFÄLTIGER

     Нм                   Нэгж Ашиглах зориулалт Зориулалт        Хэмжих төрөл Баримжуулалт

CAPTURE LITE 0,02 350 
Nm / lbf.in /

lbf.ft
Магадлан  шалгалт
Завсрын  шалгалт

Моментын түлхүүр
Моментын автирк

Track, 1. Peak,  
2. Peak

CAPTURE HUB 1.5000,1
cNm / Nm / 

ozf.in / lbf.in / 
lbf.ft

Магадлан шалгалт
Завсрын шалгалт,

Сертификатын шалгалт

Моментын түлхүүр
Моментын автирк
Elektro-, Abschalt- und

Impulsschrauber

Track, 1. Peak,  
2. Peak

DREMOTEST-E 3.1500,2
Nm / lbf.in / 

lbf.ft Моментын түлхүүр 1. Peak

E-TP (Elektronisches  
Torsions-Prüfgerät)

3.1500,5
cNm / Nm / 
lbf.in / lbf.ft  

Магадлан шалгалт
Завсрын шалгалт

Сертификатын шалгалт

Моментын түлхүүр
Моментын автирк

Track, 1. Peak,  
2. Peak

ТЕСТЕР

08 09

ЗАГВАРЗАГВАР

Загвар

Хүнд хүчир нөхцөлд шалгарсан DREMOMЕТЕР загвар 6 - 3000Нм

Универсал+

Магадлан  шалгалт
 шалгалт

Магадлан  шалгалт
Завсрын  шалгалт



HOCH - 
momentlösungen *

* Die Kategorien Klein-, Mittel-, Hochmoment unterliegen keiner allgemeinen Definition.  
Die hier angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte. 

GEDORE entwickelt und fertigt Drehmomentwerkzeuge und Hochmoment-
schrauber – von 90 – 54.000 Nm. Ob festsitzende Verschraubungen oder 
besondere Arbeitsplatzverhältnisse, wir haben die passende Drehmomentlösung 
für das präzise und sichere Anziehen und Lösen von Verschraubungen.  
Für die besonderen Anforderungen im Bereich der Schiebertechnologie bieten 
wir übrigens besonders sichere und gewichtsoptimierte Schiebergeräte an. 

Hohe Schraubkräfte, wie sie beispielsweise im Stahlbau oder der  
Versorgungstechnik zum Einsatz kommen, erfordern ein hohes Drehmoment 
bei gleichzeitig sicherer, zuverlässiger und gelenkschonender Betätigung

07

Nm

 90 —
54.000

GEDORE Schiebermaschinen verfügen dank 
Planetengetriebe über eine besonders sanfte 
Antriebstechnik, die ein ruckartiges Überdrehen 
beim An- und Abschalten vermeidet.

KOMPETENZ  FAKT
KOMPETENZ AUS EINER HAND

DREHMOMENTLÖSUNGEN
0,04 — 54.000 Nm

gedore.com

          Боолтоос цаадахыг харсан
               ХҮЧТЭЙ ХОЛБООС 

ЗӨВӨЛГӨӨ СУРГАЛТ

 

• Бүтээгдэхүүний сонголт, хэрэглээний зөвлөгөө
• Боолтны анализ болон технологийн процессын
оновчлол
• Чанарын хяналтын системийн интеграци
• Мушгих моментын чиглэлээр мэргэшсэн
экспертүүдийн сургалт
    – Германы боолтны холбоо (Deutscher
Schraubenverband) хамтран зохион байгуулдаг
• Стандарт, техникийн шаардлагад нийцсэн
тусгай сургалтууд

Мушгих момент, хүчний моментын тохиргоо,
калибрейшн

• Мушгих моментын багажийн калибрейшн, тохиргоо
болон засварын үйлчилгээ
• ГЕДОРЕ үйлдвэрийн болон DAkkS итгэмжлэгдсэн
калибрейшн үйлчилгээ
• ГЕДОРЕ үйлдвэрийн DAkkS итгэмжлэлтэй
лабораторид хийх нарийвчлал өндөр калибрейшн
• UKAS итгэмжлэлтэй калибрейшн үйлчилгээ (BS
7882 стандартын дагуу)
• Аюулгүй ажиллагааг баталгаажуулах буцаж мөшгөх
баримт (Traceability documentation)

ЧПМ  ХХК
Эрчим хүчний гудамж  9-1 
16103 Улаанбаатар
Утас: 70104883                                         
И -мэйл  : info@bagaj.mn

 

                                Танд ямар нэгэн БОНУС хэрэгтэй юм уу?
                                    Итгэл найдвартай бизнесийн харилцагч уу?
Мушгих моментын багажийн аюулгүй ажиллагаа, урт хугацааны найдвартай
эдэлгээ нь зөвхөн худалдан авалтын үйл явцаас ч илүү чухал ач холбогдолтой.
Таны мушгих моментын багажийг үргэлж бэлэн байлгах, нарийвчлал, найдвартай
ажиллагааг хангах, хэмжил зүйн үзүүлэлтийг тогтвортой баталгаатай байлгах
үүднээс бид танд өргөн хүрээний туршилтын төхөөрөмж, тохиргоо, сервис, засвар
үйлчилгээний иж бүрэн шийдлийг санал болгож байна.
Бид таны бүх төрлийн мушгих моментын багаж, төхөөрөмжийг DIN EN ISO 6789-
2:2017, DAkkS, UKAS (BS 7882) стандартын шаардлагын дагуу шалгаж, тохируулж,
баталгаажуулж өгнө. Ингэснээр та үйлдвэрлэлийн үйл явц дахь аюулгүй
ажиллагааг сайжруулж, эрсдлийг бууруулж, эдийн засгийн бодит хэмнэлт бий
болгох боломжтой. Мөн манай мэргэжилтнүүд таны хамтран ажиллагчаар байж,
0.04 - 54,000 Нм хүртэл мушгих моментын хүчээр боолтыг чангалах, суллах бүх
шатны техникийн шийдэл, даатгал, зөвлөгөөг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх болно.
Бид бүтээгдэхүүнээс давсан, урт хугацааны үнэ цэнтэй сургалтын үйлчилгээ
үзүүлж, таны багийг мэргэшүүлэхэд бэлэн байна.

НАСНЫ БАГАЖ

WWW.BAGAJ.MN
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